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1. 簡介與操作 

簡介 

因 cMT 系列不支援 EasyPrinter 應用，以下範例介紹如何透過複合式多功能按鈕

內的檔案傳輸，將檔案或是將螢幕擷取畫面從 HMI 上的 USB 硬碟傳送到 FTP

伺服器，達到 EasyPrinter 列印/備份伺服器的功能。 

註：此功能僅支援 cMT 系列。 

操作 

1. 先安裝 FTP 伺服器軟體。在 FTP 伺服器中，請先建立好一個使用者，並設置

使用者權限。 

註：此範例所架設之 FTP 伺服器軟體為 FileZilla server。 
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2. 依照步驟設定將被上傳的檔案路徑及欲儲存之檔名，之後點選多功能複合式

按鈕 [Backup file to FTP server] 執行檔案上傳，即可在 FTP 伺服器上找

到上傳的檔案。 
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3. 水塔水位小於 30%時會報警，使用者可以選擇是否將報警當下的畫面截圖並

上傳至 FTP 伺服器。如果選擇要截圖上傳，上傳前請先設定好欲儲存之檔名。 
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2. 設定程序 

步驟 1. 建立[複合式多功能按鈕]物件，並加入檔案傳輸等動作。 
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步驟 2. 在檔案傳輸設定中設定架設好的 FTP 伺服器 IP、使用者名稱及密碼。 

 

步驟 3. 設定欲傳輸之檔案路徑。 
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步驟 4. 設定狀態結果位置。 

 

步驟 5. 透過 PLC 控制中的畫面擷取可以將來源視窗畫面輸出至 USB 中，並可以

自訂檔案名稱。 
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步驟 6. 在檔案傳輸設定中設定 PLC 控制畫面擷取儲存之路徑即可上傳至 FTP

伺服器上。 
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3. 位址設定 

此範例所使用之物件位址皆列於下表，請依實際需要調整。 

物件 位址 物件 ID 描述 

視窗 10 

多狀態設定 LW-0 SW_0 資料取樣數據來源 

字元 LW-120 AE_0 FTP 完整檔案路徑 

棒圖 LW-152 BG_0 檔案傳輸狀態百分比 

複合式多功能按鈕  CB_0 複合式多功能按鈕(檔案傳輸) 

多功能狀態指示燈 LW-150 WL_0 檔案傳輸狀態錯誤 

檔案瀏覽器 LW-100 FR_0 檔案瀏覽器 

字元 LW-100 AD_0 HMI 完整檔案路徑 

視窗 11 

複合式多功能按鈕  CB_0 複合式多功能按鈕(檔案傳輸) 

多功能狀態設定 LW-300 SW_0 水位狀態設定 

棒圖 LW-300 BG_0 水位狀態 

直接視窗 LB-50 WC_0 警報視窗 

數值 LW-300 NE_0 水位數值 

功能鍵  FK_0 返回上一個視窗 

視窗 12 

複合式多功能按鈕  CB_0 複合式多功能按鈕(檔案傳輸) 

字元 LW-220 AE_0 FTP 完整檔案路徑 

檔案瀏覽器  FR_0 檔案瀏覽器 

位元狀態設定 LB-50 SB_0 關閉直接視窗 

棒圖 LW-1 BG_0 上傳狀態顯示 
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