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1. 簡介與操作 

簡介 

以下範例介紹如何啟動 USB 數據連線功能，可讓 HMI 透過 USB 線連接至 Android

手機並分享網路。 

支援 EB 版本: EasyBuilder Pro V5.03.02 

支援 HMI OS 版本: 20151228 或更新版本的 OS 才有支援 USB 數據連線。 

操作 

若欲啟動 USB 數據連線功能，只需透過 micro USB 線或者任何可連接手機的 USB

傳輸線，連接 HMI 與 Android 手機，並開啟 Android 手機的 USB 數據連線，如下

圖的範例。 

 

接著透過系統暫存器 LW-11380 及 LW-11381 來監控 USB 數據連線的狀態即可。 
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2. 設定程序 

步驟 1. 建立兩個 [多狀態設定] 物件，位址為 LW-11380，模式分別為 [寫入常

數: 0] 與 [寫入常數: 1]，用來停止/啟動 USB 數據連線功能。 

 

步驟 2. 建立一個 [多狀態指示燈] 物件，位址為 LW-11381，[狀態數] 設為 6，

並於標籤頁籤分別輸入各狀態的文字敘述 (0:無設備, 1:斷線, 2:已連線, 

3:失敗, 4:OS 不支援, 5:HMI 不支援)，用來檢視當前 USB 數據連線的狀

態。 
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[一般屬性頁籤] 

 

[標籤頁籤] 

 


